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Высокоэффективная моечная машинка для ёмкостей 
IntenseClean Hygienic 
Серия 5TA

Материалы
Нерж. сталь 316L, 632,
PEEK, PTFE, 
оксид циркония, 
EPDM

Макс. температура
95 °C

Рекомендуемое 
рабочее давление
5 бар

Установка
Возможна работа 
в любом положении

Фильтрация
Линейный сетчатый 
фильтр с ячейками 
0,2 мм/80 меш

Подшипник
Шарикоподшипник

Вес
0,9 кг

Датчик контроля 
вращения
Сведения о совместимости 
с датчиком: см. стр. 74.

Серия 5TA

Моющая головка 
IntenseClean Hygienic 5TA 
обеспечивает стабильно 
высокую эффективность, 
особенно в 
фармацевтической 
промышленности, 
производстве пищевых 
продуктов и напитков. Она 
чрезвычайно эффективна 
благодаря особенно мощным 
форсункам с цельной 
струёй, а также подходит 
для мойки небольших 
сильно загрязненных 
ёмкостей. Головки этой серии 
выдерживают давление до 15 
бар и высокие температуры 
без каких-либо проблем. 
Все используемые детали 
отличаются непревзойденным 
качеством поверхности.
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Зависимость диаметра ёмкости от давления для серии 5TA

Демонстрационное видео
Сканируйте QR-код или перейдите:

www.lechler.com/intensecleanhygienic5ta
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Угол 
распыла 

Номер для заказа 
Тип

E
Ø

[мм]

Диам. 
Ø форсунок

[мм]

V    [л/мин]
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[м

]p [бар] (pмакс = 15 бар)

2 5 10
при 40 psi

[US gal./min]

360° 5TA.403.1Y.AL 1,5 4 x 3.0 25 40 56 7,8 12,0

5TA.404.1Y.AL 1,5 4 x 4.0 35 55 78 10,9 12,5

5TA.405.1Y.AL 1,5 4 x 5.0 50 79 112 15,5 13,0

E = самое узкое поперечное сечение
Шплинтовое соединение по запросу
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] 5TA.405

5TA.404
5TA.403

Зависимость времени цикла от давления для серии 5TA

Максимальный диаметр ёмкости, указанный выше, применяется для 
рекомендуемого рабочего давления и является ориентировочным. 
Результат мойки также зависит от типа загрязнения.

Внутренняя резьба  
5TA.403.1Y.AL и 5TA.404.1Y.AL

* *

Внутренняя резьба  
5TA.405.1Y.AL

Пример Тип/Заказ №

заказа:   5TA.403.1Y.AL.EX

Пример заказа с сертификатом ATEX. 
Соответствие FDA и (EC) 1935/2004. 
Группа устройства/категория/зоны:
II 1 GD c IIB TX Ta От 4 °C до 120 °C
для зоны 0, 1, 2 (газовая атмосфера)
для зоны 20, 21, 22 (атмосфера пыли)

Пример Тип/Заказ №

заказа: 5TA.403.1Y.AL

Пример заказа в соответствии с FDA 
и (EC) 1935/2004.
 
Все материалы подходят для  
контакта с пищевыми продуктами.
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403.1Y.AL 1 51 51 51,551,5 4 x 3.0

5TA.404.1Y.AL 1,511 4 x 4.0
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